
PRÜFPROTOKOLL UVV 
 

ACHTUNG: spezielle oder abweichende Herstellervorgaben beachten! 

 

SERIENNUMMER:  
 KENNZEICHEN:  

 

Technische Dokumentation i.O. n.i.O. behoben 

Prüfbuch vorhanden, Lesbarkeit, Vollständigkeit    

Betriebsanleitung Lesbarkeit, Vollständigkeit    

Fabrikschild / Typenschild Lesbarkeit, Befestigung    

PLATTFORM GESCHLOSSEN    

Schalter / Kontrollleuchten im Fahrerhaus    

Warnmarkierungen Beschädigung, Befestigung, Wahrnehmbarkeit    

Hauptstromkabel Befestigung, Oxidation    

Hauptsicherung an Batterie Befestigung, Oxidation    

Bedienstellen Bezeichnung, Funktion    

Schlüsselschalter (optional) Befestigung, Beschädigung, Funktion    

Bedienkasten Beschädigung, Feuchtigkeitseintritt, ggf. Trockenbeutel    

Hebelschalter Befestigung, Beschädigung, Funktion    

Handsender (optional) Beschädigung, Funktion, Alter der Batterien    

Handsteuerbirne (optional) Beschädigung, Funktion    

Anschlussköpfe Plattform Risse, Befestigung    

Ladeleitung (optional) Sicherung, Oxidation, Befestigung    

Platine / Zentralelektrik Oxidation Stecker, Kabelverbindungen    

Lagerstellen Lagerspiel, Verschleiß    

Bolzensicherungen Befestigung    

Faltenbälge / Schutzrohre Befestigung, Beschädigung, Risse    

Zylinder (Kolbenstangen) Beschädigungen an der Chromschicht    

 

 

 



PRÜFPROTOKOLL UVV 
 

ACHTUNG: spezielle oder abweichende Herstellervorgaben beachten! 

 

 

 

Technische Dokumentation i.O. n.i.O. behoben 

PLATTFORM GEÖFFNET    

Warnleuchten Funktion, Verschmutzung, Befestigung    

Faltgelenke (nur Unterfahrbar), Gängigkeit, Beschädigungen    

Schienen / Schlitten (nur Unterfahrbar) Gängigkeit, Verschleiß    

Plattform Risse, Löcher, Verformungen, Trittsicherheit    

Seitenleisten Befestigung, Beschädigungen    

Abrollsicherung (optional) Funktion, Beschädigungen    

Fußschalter Funktion, Beschädigung, Befestigung    

PLATTFORM AM BODEN ABGENEIGT    

Hydraulikschläuche Beschädigungen, Porosität, Korrosion    

Hydraulikleitungen Beschädigungen, Korrosion    

Anbaubelche / Aufhängung Beschädigungen, Risse    

Hubschwinge Befestigung, Risse, Verformungen    

Ölstand Füllmenge kontrollieren    

 


